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Kabelverteilerschranke leer und Sockel

Werkstoffdaten

Werkstoff

Die Gehiuse werden aus glasfaser-
verstirktem Polyester nach dem
bekannten SMC-Pressverfahren
hergestellt, sind vollkommen
durchgeférbt und entsprechen
RAL 7035,

Werkstoff-Eigenschaften

Spezifisches Gewicht
DIN 53479 165-185g/an’

Biegefestigkeit
DIN EN ISO 178 110 — 130 N/mum’

Schlagzdhigkeit
DIN EN ISO 179 60 - 80 KI/m?

Kerbschlagzihigkeit
DIN EN ISO 179 50 -70 KI/m*

Glithdrahtpriifung
DIN EN 60695-T2 650°C

Durchschlagsfestighkeit
DIN EN 60243-T2 20 kV/mm

Kriechstromfestigkeit
DINIEC 112 KC&00

witterungsbesténdig
verrottungs- und termitenfest

weitestgehend bestindig gegen
chemische Einwirkungen

Polyester housings empty with base

Technical Data

Material

The cabinets are made of fiberglass-
reinforced polyester to the well-
known SMC molding technique. They
are completely dyed through and
comply with RAL 7035,

Material Properties

Specific gravity
DIN 53479 165 -1.85 g/cm’

Flexural strength at rupture
DIN EN IS0 178 110 - 130 N/mm’

Impact strength
DIN ENISO 179 60 - 80 KI/m*

notch impact strength
DIN EN IS0 179 50-70 KJ/m’*

Heat filament test
DIN EN 60695-T2 650°C

Dielectric strength
DIN EN 60243-T2 20 kRV/mm

Creep resistance
DINIEC 112 KC 600

Weather-resistant
Corrosion- and termite-resistant

Largely chemical-resistant



Kabelverteilerschranke leer und Sockel

Konstruktiver Aufbau

Gehiuse

Das Schrankgehéuse besteht aus ge-
pressten Einzelteilen. Die Montage
erfolgt durch einfache Schraubverbin-
dungen. Der Vorteil dieser Bauweise
liegt datin, dass bei Beschidigungen
Teile einzeln und kostengtinstig aus-
gewechselt werden konnen.

Liftung

Die Beliiftung erfolgt zwischen
Sockel und Schrank; die Entliiftung
unterhalb des Daches. Labyrinth-
artig ausgebildete Liiftungskanéle
verhindern das Eindringen von
Fremdkérpern und sind stochersicher.
Zusatzbeliiftung fiir wirnmeerpfindli-
che Einbaugerite auf Anfrage.

Schutzart
Die Schrinke entsprechen IP43.
Mit Gummidichtung IP44.

Schldsser

Die Tiiren sind in der Regel mit
Baskiile-Schldssern mit Dreipunkt-
Verriegelung versehen. Diese sind
zur Bestiickung mit handelstiblichen
Profilhalbzylindem vorbereitet.
(Einbau von Sonderschléssern auf
Anfrage).

Befestigung von Einbauten

In den Riickwinden sind Muttem
eingeprefit, so dass Montageplatten
oder andere Einbauten selbsttra-
gend, ohne Gertist, direkt montiert
werden kénnen.

Sockel

Die Aufstellung der Schrénke im
Freien erfolgt auf vorgefertigten
Kunststoffsockeln (Baupakete). Diese
enthalten fiir die Zugentlastung der
Kabel eine Kabelhalteschiene aus
Winkelstahl 40 x 40 numn. Aulerdem
sind die Sockelseitenteile je mit
einer Offnung von ¢ 47 mum (PG 36)
versehen, die durch prismenférmige
Schieber verschlossen sind. Aus
Sicherheitsgriinden sind diese nur
von innen bedienbar. Es kénnen bei
Bedarf von beiden Seiten Behelfs-
kabel gefahrlos (in der spannungs-
freien Zone) eingefiihrt werden.
Wahlweise werden auch Betonsockel
als Baupakete geliefert.

Bodenplatten

Bei Wand- oder Mastbefestigung der
Schrénke wird die Unterseite durch
Bodenplatten verschlossen (Schrank-
ausfiihrung auf Anfrage).

Constructional Features

Housing

The cabinets are molded in individu-
al parts which are subsequently bol-
ted tegether.

The advantage of this construction
is that damaged parts can be easily
replaced at less cost.

Ventilation

The aeration takes place between
base and cabinet; the de-aeration
takes place underneath the roof.
Labyrinth-type ventilating channels
are tamper-resistant and prevent
the entry of any foreign particles.
Additional ventilation for heat-sen-
sitive built-in equipment can be pro-
vided upon request.

Degree of protection
The cabinets are built according to
IP43. With rubber gascet the degree
of protection is IP44.

Locks

As a rule, the cabinet doors are pro-
vided with three-point latching swi-
vel locks designed to accept com-
mercially available provile semi-
cylinders (special lecks upon
request).

Mounting of built-in equipment
The rear wall of the cabinets is pro-
vided with nuts permitting assembly
plates or other equipment to be
mounted directly in a self-suppor-
ting manner without framework.

Base

Outdoor cabinets are installed on
prefabricated polyester bases
(assembly sets).

These include an angle-steel cable
holding bar 40 x 40 mm for pull-
relief of the cables. Fach side part of
the base is provided with an ope-
ning of @ 47 mm (PG 36) which is clo-
sed by a prism-shaped slider. For
safety reasons, this slider can only
be manipulated from inside. When
required, auxiliary cables can be
safely connected on both sides (in
the de-energized zone). Concrete
bases (assembly sets) are available
as an option.

Bottom plates

For wall mounting or pole moun-
ting, the cabinets are supplied with
bottom plates to close the bottom
side (upon request).

Polyester housings empty with base
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